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Vorwort

Mit dem Programm des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) zur
Forderung von KWK-Anlagen bis 20 kW sollen zusétzlich zum Kraft-Warme-Kopplungs-Gesetz Impulse fiir den
breiten Einsatz auch von kleinen KWK-Anlagen gegeben werden. Mit der Durchfiihrung des Programms wurde das
Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) betraut.

Dieses Merkblatt richtet sich an Personen, die Interesse an der Férderung haben. Es erlautert das Antrags- und
Bewilligungsverfahren, soll die Antragstellung erleichtern, Fehlern vorbeugen und die Notwendigkeit der Erthebung von
Daten erldutern.

Die Férderung ist an bestimmte Anforderungen und Voraussetzungen gekniipft, die sich auf die Anlage selbst, die
Anlagenperipherie und den Standort beziehen. Diese Anforderungen werden vom BMUB in Form von
Forderrichtlinien? festgelegt und vom BAFA umgesetzt. Als zustindige Bewilligungsbehérde nimmt das BAFA die
Forderantrige entgegen, prift die Einhaltung der Fordervoraussetzungen und entscheidet {iber die eingereichten
Antrige auf der Grundlage der Forderrichtlinien.

Mit der Anderung der der Richtlinie zur Férderung von KWK-Anlagen bis 20 kWe (Mini-KWK-Richtlinie) vom

1. November 2019 (BAnz AT 26.11.2019 B2) wurde die Glltigkeit bis zum 31. Dezember 2020 begrenzt. Bis zu diesem
Zeitpunkt konnen Antrige auf Férderung von KWK-Anlagen bis einschliefilich 20 kW gestellt werden. Ab dem 1.
Januar 2021 kénnen keine neuen Antrige gestellt werden.

Was wird gefordert?

e Siehe Richtlinien Ziffer 2.2
e Siehe Antrag Ziffer 4.3

Gefordert wird die Errichtung von neuen, besonders energieeffizienten Blockheizkraftwerken im Leistungsbereich bis
20 kWe. Férderfahige KWK-Anlagen miissen die Anforderungen der EU-KWK-Richtlinie fiir Kleinstanlagen deutlich
ubertreffen. Die Primirenergieeinsparung gegentiber der getrennten Erzeugung von Wiarme und Strom muss bei
Anlagen bis 10 kW« mindestens 15 Prozent und bei Anlagen von 10 kWe bis einschlief3lich 20 kWe mindestens

20 Prozent betragen. Aufierdem ist ein Gesamtnutzungsgrad von mindestens 85 Prozent einzuhalten.

Auf der Internetseite des BAFA ist eine aktuelle Liste der forderfihigen KWK-Anlagen hiterlegt:
www.bafa.de/mkwk > Publikationen

Die Hersteller dieser Anlagen haben die Einhaltung der o. g. Anforderungen durch Vorlage eines Priifgutachtens eines
unabhingigen Priifinstituts (z. B. TUV, DEKRA, DVGW, Hochschulen, Forschungsinstituten) nachgewiesen.

Gebidudebestand

e Siehe Richtlinien Ziffer 2.1 und 2.2
e Siehe Antrag Ziffer 4.1

Die Anlagen miissen in einem bestehenden Gebédude errichtet werden. Dazu zihlen Gebéude, fiir die vor dem

1. Januar 2009 der Bauantrag gestellt oder eine Bauanzeige erstattet wurde. Gebdude, die nach dem 1. Januar 2009
genehmigungspflichtig umgebaut wurden, konnen zum Gebdudebestand zédhlen.

Bitte fiigen Sie in diesem Fall Ihrem Antrag die Baubeschreibung der Umbaumafinahme in Kopie bei.

1 Richtlinien zur Férderung von Manahmen von KWK-Anlagen bis 20 kW, vom 15.12.2014, siehe Rechtsgrundlagen unter www.bafa.de/mkwk


http://www.bafa.de/mkwk
http://www.bafa.de/mkwk
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Wer ist antragsberechtigt?

e Siehe Richtlinien Ziffer 2.3
e Siehe Antrag Ziffer 1

Antragsberechtigt sind

Privatpersonen,

freiberuflich Tétige,

c. kleine und mittlere private gewerbliche Unternehmen sowie Energiedienstleistungsunternehmen nach der
Definition des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates tiber
Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen vom 4. November 2010,

d. Unternehmen, an denen mehrheitlich Kommunen beteiligt sind und die gleichzeitig die KMU-Schwellenwerte
unterschreiten,

e. Kommunen, kommunale Gebietskérperschaften, kommunale Zweckverbande und

f. gemeinniitzige Investoren.

o

Grofde Energiedienstleistungsnehmen sind nur antragsberechtigt, wenn sie den Forderantrag im Auftrag eines der vorab
unter a. bis f. genannten Antragsberechtigten stellen, fiir den sie als Energiedienstleistungsunternehmen (Contractor)
auftreten.

Kleine und mittlere Unternehmen sind Unternehmen mit weniger als 250 Beschiftigten, einem Jahresumsatz von
hoéchstens 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von hochstens 43 Millionen Euro

Auch geleaste und gepachtete Anlagen werden gefordert. Voraussetzung ist, dass der Leasing- oder Pachtvertrag eine
Laufzeit von mindestens 7 Jahren aufweist oder die Anlage vor Ablauf von 7 Jahren in das Eigentum des
Leasingnehmers oder Péachters tibergeht. Zudem miissen die bisher getitigten Leasing- oder Pachtraten mindestens dem
bewilligten Forderbetrag entsprechen.

Antragsverfahren

e Siehe Richtlinie Ziffer 7

Die Forderung fiir die Errichtung einer KWK-Anlage wird in Form eines einmaligen Investitionszuschusses gewahrt, der
nach der elektrischen Leistung der Anlagen gestaffelt ist. Die Férderung muss schriftlich beim BAFA beantragt werden.

Bitte verwenden Sie fiir die Antragstellung das amtliche Antragsformular www.bafa.de/mkwk.

Neben dem vollstindig ausgefiillten und unterschriebenen Antragsformular reichen Sie bitte ein Angebot iiber die
Errichtung der KWK-Anlage einschl. Warmespeicher ein.

Alle bis zum 31. Dezember 2020 (Richtlinienende) gestellten Antrige fiir forderfihige Maffnahmen kénnen bewilligt
werden. Ab dem 1. Januar 2021 kénnen keine neuen Antrége gestellt werden.

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren setzt sich aus zwei Stufen zusammen. Die erste Stufe beginnt mit dem Eingang
des Forderantrages beim BAFA und endet - Forderfihigkeit vorausgesetzt — mit der Erteilung des
Zuwendungsbescheides.


http://www.bafa.de/mkwk
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Erste Stufe des Antragsverfahrens

Der Zuwendungsbescheid ergeht schriftlich. Darin werden die
Hohe der Forderung sowie der Bewilligungszeitraum festgesetzt.

Der Bewilligungszeitraum endet neun Monate nach Erteilung des
Zuwendungsbescheides. Die KWK-Anlage muss innerhalb des
Bewilligungszeitraums in Betrieb genommen werden. Eine
Verlangerung des Bewilligungszeitraums ist moglich, wenn sie
schriftlich vor Ablauf des Bewilligungszeitraums beantragt wird.

Zusammen mit dem Zuwendungsbescheid erhilt der
Antragsteller folgende Unterlagen/Vordrucke:

e Verwendungsnachweiserklarung

e Abnahmeprotokoll des Fachunternehmers

e Ggf. Formular zum Nachweis des hydraulischen
Abgleichs

e Ggf. De Minimis Erklarung

Zweite Stufe des Antragsverfahrens

Erste Stufe

Antragseingang
beim BAFA

oiep - Sachverhaltsaufklirung

férderfihig
Nein

Zuwendungsbescheid

Die zweite Stufe beginnt mit dem Eingang des Verwendungsnachweises beim BAFA.

Der Verwendungsnachweis ist dem BAFA innerhalb von zwei Monaten nach der Inbetriebnahme der KWK-Anlage,

spatestens jedoch innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des
Bewilligungszeitraumes vorzulegen. Eine Verlingerung der
Einreichungsfrist ist nur dann méglich, wenn sie schriftlich vor
Ablauf der Einreichungsfrist beantragt wird.

Der Verwendungsnachweis besteht aus den nachfolgend
genannten Dokumenten:

e Verwendungsnachweiserkldrung

e Abnahmeprotokoll des Fachunternehmers

e Rechnungen iiber die installierte KWK-Anlage, den
vorhandenen oder neu installierten Warmespeicher und
die Umwiélzpumpe(n)

e Auftragsbestitigung fiir die Errichtung der KWK-Anlage

e Nachweis iber die Durchfiihrung des hydraulischen
Abgleichs bzw. Alternativ Bestatigung vom
Schornsteinfeger

e Ggf. sonstige Forderbescheide

e bei Unternehmen: Bescheinigungen iber erhaltene De-
minimis Beihilfen

Zweite Stufe

Eingang
Verwendungsnachweis

- Sachverhaltsaufklirung

Nein

Verwendungs-
nachweis ok?

Auszahlung
Zuschuss

Wenn sich bei der Priifung der Angaben im Verwendungsnachweis und der eingereichten Dokumente keine
Beanstandungen ergeben, zahlt das BAFA den Zuschuss ohne weitere Mitteilung auf das in der
Verwendungsnachweiserklirung angegebene Konto des Antragstellers aus.
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Fordervoraussetzungen, Nebenanforderungen

e Siehe Richtlinien Ziffer 5
e Siehe Antrag Ziffern 4.4 und 6

Neben der Férderfihigkeit der KWK-Anlage selbst (siehe Abschnitt ,Was wird geférdert?“) bestehen folgende
Nebenanforderungen, deren Erfiillung der Antragsteller oder der Fachunternehmer bestitigen oder nachweisen muss.
Die KWK-Anlage

a. muss mit einem Stromzahler ausgestattet sein

b. muss liber eine wiarme- oder stromgefiihrte Regelung verfiigen

c. muss Uber Informations- und Kommunikationstechnik verfiigen, um Signale des Strommarktes empfangen
und darauf reagieren zu kénnen (ab einer Leistung von 10 kW)

d. muss mit einem Warmespeicher mit einem Speichervolumen von mindestens 60 Liter pro kW thermischer
Leistung ausgestattet sein -bezogen auf Wasser als Speichermedium.

e. darf nicht in einem Gebiet mit einem Anschluss- und Benutzungsgebot fiir Fernwirme errichtet werden.

f.  mussinnerhalb des Bewilligungszeitraums in Betrieb genommen werden.

Ferner muss

g. fir die KWK-Anlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden,

h. dasangeschlossene Heizungssystem hydraulisch abgeglichen bzw. der vorhandene Wiarmeerzeuger durch den
Schornsteinfeger bestétigt werden und

i. mit mindestens einer Umwailzpumpe ausgestattet werden, die den Energieeffizienzindex gemaif}
Okodesign-Richtlinie von 0,27 (ab 01.08.2015 von 0,23) nicht {iberschreiten.

Die Einhaltung der Anforderungen erfolgt entweder durch Erklarungen oder durch Vorlage von Nachweisen. Im
Einzelnen:

Zdhler zur Erfassung der Stromerzeugung im KWK-Prozess
Ein Stromzéhler zur Erfassung der Stromerzeugung im KWK-Prozess ist ausreichend.

Der Einbau bzw. das Vorhandensein eines Stromzdhlers ist vom Antragsteller sowie im Abnahmeprotokoll vom
Fachunternehmer zu bestdtigen.

Wirme- oder stromgefiihrte Regelung, Informations- und Kommunikationstechnik
(ab 10 kW)

Forderfahige KWK-Anlagen miissen iber eine wiarme- oder stromgefiihrte Regelung verfiigen:

Fiir Anlagen ab 10 kWe sind dariiber hinaus Mindestvoraussetzung an Informations- und Kommunikationstechnik die
Moglichkeit der externen Fernab- und -anschaltung sowie die Moglichkeit eines externen Lastmanagements durch
direkte, ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung und Abrufung der Ist-Einspeisung.

Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist im Antragsformular und der Verwendungsnachweiserkldrung zu bestdtigen.
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Widirmespeicher

Ein Wiarmespeicher gilt als Bestandteil der KWK-Anlage. Abweichend vom Grundsatz, dass Anlagenbestandteile nicht
geférdert werden, wenn sie gebraucht erworben wurden, wird ein bereits am Standort der Anlage vorhandener
Wirmespeicher akzeptiert.

Der Wirmespeicher mit einem ausreichenden Volumen ist durch Rechnung nachzuweisen. Dies gilt auch fiir vorhandene
Widrmespeicher.

Hinweis: Die Basisforderung verringert sich um 10 Prozent, wenn der vorhandene Warmespeicher élter als 10 Jahre ist.

Grundsitzlich werden 60 Liter Speichervolumen pro kW installierter thermischer Leistung gefordert. Das entspricht bei
einem Energiegehalt von 1,6 kWh/kWn und Wasser als Speichermedium einer Temperaturdifferenz von 23 Kelvin.

Ausnahmeregelung: Bei einer grofleren Temperaturspreizung als 23 K zwischen Vor- und Riicklauf der KWK-Anlage,
die vom Hersteller schriftlich nachzuweisen ist, kann in Ausnahmefillen (Einzelfallentscheidung) ein geringeres als das
geforderte spezifische Mindest-Speichervolumen (601 / kW) zugelassen werden. Fiir den Nachweis muss die Anlage
mindestens 1 Stunde lang mit der grofieren Temperaturdifferenz betrieben werden.

Fiir die (Neu)berechnung des Speichervolumens wird eine Temperaturdifferenz von maximal 25 Kelvin
beriicksichtigt.

Fiir Anlagen mit integriertem Abgaswiarmetauscher zur Brennwertnutzung liegt die maximal beriicksichtigte
Temperaturdifferenz bei 30 Kelvin.

Gebiete mit einem Anschluss- und Benutzungsgebot fiir Fernwdrme

Gebiete mit Anschluss- und Benutzungsgebot fiir Fernwéirme werden von der Gebietskorperschaft (Kommune, Stadt)
per Satzung ausgewiesen. Auskiinfte tiber solche Gebote erteilten die 6rtlichen Versorgungsbetriebe.

Der Antragsteller erkldrt im Antragsformular, dass am Standort der KWK-Anlage kein Anschluss- und Benutzungsgebot fiir
Fernwdrme besteht.

Bewilligungszeitraum

Die KWK-Anlage muss innerhalb des im Zuwendungsbescheid gennannten Frist (Bewilligungszeitraum) in Betrieb
genommen werden. Der Bewilligungszeitraum beginnt mit Erteilung des Zuwendungsbescheides und endet nach
Ablauf von neun Monaten.

Die fristgerechte Inbetriebnahme der KWK-Anlage ist durch Vorlage des Abnahmeprotokolls des Fachunternehmers
nachzuweisen.

Eine Verlingerung des Bewilligungszeitraums ist durch den Antragsteller und nur dann maéglich, wenn sie
schriftlich vor Ablauf des Bewilligungszeitraums beantragt wird.

Der Verwendungsnachweis ist dem BAFA innerhalb von zwei Monaten nach der Inbetriebnahme der KWK-Anlage,
spatestens jedoch innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes vorzulegen. Eine Verlingerung
der Einreichungsfrist ist nur dann mdglich, wenn sie schriftlich vor Ablauf der Einreichungsfrist beantragt wird.

Wartungsvertrag

Der Abschluss eines Wartungsvertrages ist in der Verwendungsnachweiserkldrung vom Antragsteller zu bestdtigen.
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Hydraulischer Abgleich

Die Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs ist durch Rechnung oder Einstellprotokolle nachzuweisen, sofern ein
bestehender Heizkessel ersetzt, ein neuer Heizungskessel eingebaut oder die Heizkreisverteilung im zeitlichen
Zusammenhang zur Installation der KWK-Anlage erneuert wird.

Der Anforderung des hydraulischen Abgleichs entfillt, wenn der bestehende Kessel (Warmeerzeuger) verbleibt und die
KWK-Anlage zusitzlich installiert wird. Der bestehende Kessel muss mindestens zwolf Monate vor Inbetriebnahme der
KWK-Anlage in Betrieb genommen worden sein.

Im Falle des Verbleibens eines vorhandenen Wiarmeerzeugers ist dies durch den Schornsteinfeger zu bestatigen.

Energieeffiziente Umwdlzpumpe

Hersteller und Typ der Umwaélzpumpe(n) sind vom Fachunternehmer im Abnahmeprotokoll anzugeben und auf der
Rechnung nachzuweisen.

Basisforderung

e Siehe Richtlinien Ziffer 5.1 und 6.1

Die Basisforderung wird als Festbetrag in Form eines nicht riickzahlbaren Zuschusses gewéhrt. Die Hohe des Zuschusses
hingt von der elektrischen Leistung der KWK-Anlage ab und ist in der Liste der férderfihigen Anlagen angegeben.

Bei unmittelbar miteinander verbundenen modularen KWK-Anlagen die Gesamtleistung aller auf einem Grundstiick
zusammenhingend betriebenen Einzelmodule herangezogen, soweit die KWK-Anlagen innerhalb von zwolf
aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Dauerbetrieb genommen worden sind.

Bonusforderung

e Siehe Richtlinie Ziffern 5.2 und 6.2
e Siehe Antrag Ziffer 5

Besonders energieeffiziente KWK-Anlagen kdnnen zusitzlich zur Basisférderung mit einem Bonus geférdert werden.

Der Bonus muss zusammen mit der Basisférderung beantragt werden und wird - falls die Voraussetzungen erfiillt sind
- zusitzlich zur Basisforderung ausgezahlt.

Wirmeffizienzbonus

Der Wirmeeffizienzbonus wird fiir KWK-Anlagen gewihrt, die mit einem (zweiten) Abgaswarmetauscher zur
Brennwertnutzung ausgestattet und an ein hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem angeschlossen sind. Der
Abgaswiarmetauscher kann bereits serienmaflig in das KWK-Modul eingebaut oder mit einem separaten
Abgaswiarmetauscher ausgestattet werden. Diese Angaben sind der Liste der forderfahigen Anlagen zu entnehmen.

Der Wirmeeffizienzbonus betrigt 25 Prozent der Basisforderung.



Foérderung von Mini-KWK-Anlagen 9

Stromeffizienzbonus

Der Stromeffizienzbonus wird fiir Anlagen mit einem besonders hohen elektrischen Wirkungsgrad gemaf: folgender
Tabelle gewihrt.

Leistung Leistung elektrischer Wirkungsgrad bei Nennleistung gemaR der zertifizierten
Min [kW.]. Max. [kWe] technischen Leistungsdaten der KWK-Anlage

>0 =1 >31%

>1 =4 >31%

>4 =10 >33 %

>10 =20 >35%

KWK-Anlagen, diese Anforderungen erfiillen, sind der Liste der forderfihigen Anlagen zu entnehmen. Der
Stromeffizienzbonus betrigt 60 Prozent der Basisforderung.

Kumulierung

e Siehe Richtlinien Ziffer 4

Mini-KWK-Anlagen werden nicht nur vom BAFA gefordert. Sofern parallel zu dem Mini-KWK-Férderprogramm
andere &ffentliche Férderungen in Anspruch genommen werden sollen, sind die und Kumulierungsregelungen und
verbote zu beachten.

Der Gesamtzuschuss darf eine bestimmte Forderhdchstgrenze nicht tiberschreiten: Die Hohe der insgesamt gewihrten
Forderung pro Mafinahme ist durch die Mini-KWXK-Richtlinie auf das 2-fache des BAFA-Fordersatzes begrenzt. Fihrt
die Férderung eines anderen Férdergebers zur Uberschreitung dieser Férderhéchstgrenze, wird deshalb der BAFA-
Zuschuss gekiirzt. Wenn der ,,Stromeffizienzbonus® gewahrt wird betrigt der zuldssige Gesamtzuschuss das 3-fache des
Forderbetrages nach Mini-KWK-Richtlinie.

Beispiel Basisforderung:

Der nach der Mini-KWK-Richtlinie gewahrte Zuschuss fiir eine KWK-Anlage mit einer Leistung von 1 kWe betrdgt 1.900
Euro und ergibt im Kumulierungsfall die Hochstgrenze von 3.800 Euro. Abziiglich eines gewéhrten Landes-Zuschusses
i.H.v. 2.500 Euro verbleiben fiir die Férderung nach der Mini-KWXK-Richtlinie noch 1.300 Euro.

Beispiel Basisforderung mit Wiarme- und Stromeffizienzbonus:

Der nach der Mini-KWK-Richtlinie gewéhrte Zuschuss fiir eine KWK-Anlage mit einer Leistung von 0,75 kWe betragt
3.515 Euro und ergibt im Kumulierungsfall die Hochstgrenze von 10.545 Euro. Abziiglich eines gewéhrten Landes-
Zuschusses i.H.v. 9.300 Euro verbleiben fiir die Férderung nach der Mini-KWXK-Richtlinie noch 1.245 Euro.

Bitte reichen Sie daher im Kumulierungsfall zusammen mit dem Verwendungsnachweis Zuwendungsbescheide und
Auszahlungsbestitigungen ein, wenn Sie andere 6ffentliche Férderungen Threr Gemeinde, Ihres Bundeslandes oder des
Bundes beantragt oder in Anspruch genommen haben.

Wihrend Vergiitungsanspriiche nach Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) nicht angerechnet werden, darf die Mini-
KWK-Anlage nicht geférdert werden, wenn der Betreiber die Anlage mit biogenen Brennstoffen (z. B.
Holzhackschnitzel, Biomethan) betreibt und eine Vergiitung des eingespeisten Stroms nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) erhilt.
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De-minimis-Verordnung und Allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)

Antragstellende Unternehmen -Privatpersonen sind hiervon nicht umfasst— miissen dartiber hinaus die
beihilferechtlichen Férderh6chstgrenzen nach De-minimis Verordnung? und Allgemeiner
Gruppenfreistellungsverordnung?beachten.

Die Mini-KWK-Férderung darf zusammen mit anderen Fordermitteln, die das Unternehmen in dem betreffenden
Steuerjahr sowie in den zwei vorausgegangenen Steuerjahren erhalten hat, die De-minimis-Obergrenze von 200.000
Euro nicht tibersteigen. Die Einhaltung wird mit der ,,De-minimis-Erklarung” durch das Unternehmen im
Verwendungsnachweis bestdtigt. Der Vordruck der Erklarung liegt dem Zuwendungsbescheid als Anlage bei und ist
zudem auf der Internetseite des BAFA veroffentlicht.

Falls die De-minimis-Grenze tibertroffen wird, ist eine Férderung nach den Kriterien der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) moglich. Dabei darf die Beihilfeintensitét 45 Prozent der beihilfefahigen
Kosten nicht Giberschreiten. Bei Beihilfen fiir kleine Unternehmen kann die Beihilfeintensitét jedoch um 20
Prozentpunkte, bei Beihilfen fiir mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhéht werden. Beihilfefdhig sind die im
Vergleich zu einem herkémmlichen Kraftwerk oder Heizsystem mit derselben Kapazitit zusatzlich anfallenden
Investitionskosten fiir die Ausriistung, die fir die Anlage benétigt wird, damit sie als hocheffiziente Kraft-Warme-
Kopplungsanlage betrieben werden kann, oder die zusitzlich anfallenden Investitionskosten, damit eine bereits als
hocheffizient einzustufende Anlage einen hoheren Effizienzgrad erreicht.

Monitoring

e Siehe Richtlinien Ziffer 3.3

Der Antragsteller ist verpflichtet, dem BAFA fiir ein regelméfiges Monitoring tiber einen Zeitraum von 7 Jahren jahrlich
die Betriebsdaten der Mini-KWK-Anlage (z. B. Brennstoffverbrauch, Stromerzeugung) zur Verfiigung zu stellen. Die
Daten dienen der Ermittlung des Status der Umsetzung der Richtlinie sowie der erzielten Effekte. Antragsteller werden
diesbeziiglich separat aufgefordert, diese Betriebsdaten mitzuteilen. Es bedarf somit keiner selbststdndigen
(unaufgeforderten) Meldung.

2Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 (iber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages iiber die Arbeitsweise
der Européischen Union auf De-minimis-Beihilfen (,De-minimis-Regel®)

3 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages (iber die Arbeitsweise der Europaischen Union
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